ВЕСЫ.
Химические весы (рис. 104) представляют собою равноплечий рычаг с подвешенными к нему двумя металлическими чашками. Для того чтобы весы были чувствительны к небольшим измене​ниям в весе, т. е. чтобы трение между частями весов было возможно малое, делают центральную ось коромысла из агата или твердой стали в виде тонкого острия; последнее покоится на гладкой подставке из твердого камня. Таковы же и оси, на которых висят чашки; они также лежат на твердых гладких поверхностях. Эти три оси параллельны друг другу и лежат в одной плоскости.
Когда взвешивание окончено, коромысло и чашки посредством особого приспособления (для «арретирования») приподнимаются над подставками: для этого осторожно поворачивают вправо го​ловку рычага, проходящего в подставке весов. Грузы на чашки весов помещаются только тогда, когда весы арретированы. Спу​скается коромысло на подставки осторожным медленным вращением головки рычага влево; при этом как только обозначается направление, в котором наклоняется коромысло, сейчас же опять медленно арретируют весы и сообразно наблюденному наклону, прибавляют или убавляют количество разновесок. Такое обраще​ние с весами на дольше сохранит целесообразность осей и под​ставок.
Химические весы даже среднего достоинства еще могут пока​зывать 0,0001 г.
Так как очень маленькие разновесы неудобны для манипули​рования, то у весов делается еще следующее приспособление: правая половина коромысла от средины до конца разделена на 10 равных частей; на эти деления можно помещать особой ру​кояткой разновес в 0,01 г, называемый «рейтером», сде​ланный из платиновой проволоки. Разновес, как известно, дей​ствует пропорционально расстоянию от оси колебания, так что каждое деление коромысла соответствует одному миллиграмму. Таким образом при взвешивании целые граммы, их десятые и сотые доли определяются положенными разновесами, а тысяч​ные и десятитысячные доли грамма — рейтером, который перед​вигается слева направо до полного равновесия.

Наступление равновесия наблюдают по колебаниям стрелки, связанной с коромыслом; колебания стрелки отсчитываются по шкале, прикрепленной к весам сзади стрелки. Равновесие будет тогда, когда стрелка будет колебаться на одинаковое число деле​ний от средней на шкале линии.
Весы должны стоять неподвижно и вполне горизонтально.
Перед каждым взвешиванием необходимо проверять, сохраняют ли сами весы положение равновесия.
Разновесы никогда не следует брать руками, а захватывать их пинцетом.
