§ 60. Приборы. Для осушения газ обыкновенно пропускают через двух- или трехгорлую склянку Вульфа (рис. 20) или через склянку Дрекселя (Drechsel) (рис. 21), на дно которых налито крепкой серной кислоты.
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Рис. 20. Склянка Вульфа.
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Рис. 21. Склянки Дрекселя.

Осушаемый газ пропускается че​рез трубку, доходящую до дна склянки, промывается в кислоте и осушенный выходит через труб​ку, оканчивающуюся у самой пробки. Иногда газ для осуше​ния же пропускают через U-образную трубку, наполненную хлористым кальцием. Для сохра​нения сухой газ собирают в оп​рокинутом цилиндре над ртутью. Если же не требуется сухого га​за, то его собирают над водой — в газометрах.
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Рис. 22. Стеклянный газометр.

Газометр  (рис.   22)   состоит из стеклянного сосуда с, который

имеет 2 тубуса вверху и один внизу. Во все три тубуса вста​вляются плотно пришлифованные части: в средний, верхний тубус — воронка с краном и с трубкой, доходящей почти до дна сосуда, в боковой верхний — тоже трубка с краном, а в ниж​ний — пробка. Прежде чем наполнять газом, наливают газометр водою через воронку, для чего должны быть открыты оба верх​ние крана, а нижнее отверстие, наоборот, закрыто пробкой. Когда вода вытеснит весь воздух, наполнивши нижний сосуд доверху, закрывают оба крана. Для наполнения газом открывают нижнее отверстие и вставляют через него конец трубки, приво​дящей газ. Наполнение производится настолько, чтобы внизу оставался слой воды (на уровне нижнего тубуса), отделяющей газ внутри сосуда от воздуха. Если закрыть нижнее отверстие, то получится герметически закрытый сосуд с газом, который таким образом и можно сохранять. Для выпускания этого газа наливают воды в воронку и, открывая кран последней, тем сооб​щают ему давление, равное атмосферному, плюс давление столба воды. Сжатый таким образом газ внутри газометра при откры​вании другого крана будет выходить под давлением.

В технике большое количество водорода получается из водяного газа, а также в качестве побочного продукта при эле​ктролитическом способе получения КОН из водного раствора хлористого калия. Такой водород поступает в продажу в сталь​ных бомбах, где он находится под давлением в 100 атмосфер.

