Сероуглерод, CS2.

Сернистый кремний
Молек.   вес CS2 = 76,14.  Уд.  вес  (вода = 1) = 1,272  при  0°.  Темп.  плавле​ния = -112,1°.   Темп.   кип.= +46,25°.    Плотн.    пара   (возд.=1)=2,633, процентный состав: С=15,77°/о; S=84,23 °/0.
§ 124. CS2 получается пропусканием паров  серы над раска​ленным углем:
C+2S=CS2;
в технике его готовят действием переменного тока на кокс и серу в печах Тейлора: сера при этом плавится и обращается в пары, которые, действуя на раскаленный кокс, дают сероуг​лерод. Сероуглерод представляет тяжелую (удельный вес = 1,272) жидкость, сильно преломляющую свет и в неочищенном виде очень плохо пахнущую; CS2 кипит при +46,25°. CS2 — сое​динение эндотермическое: теплота его образования 19 К. Он является хорошим растворителем для серы, фосфора, галоидов и многих органических веществ (напр. жиров, масел). Его иногда применяют, например, для извлечения масел из семян. CS2 горюч; смесь его с кислородом при воспламенении взрывает.
Подобно тому как СO2 отвечает угольная кислота Н2СO3, так CS2 отвечает (CS2+H2S) тиоугольная кислота H2CS3 — краснобурое маслообразное вещество, мало устойчивое.
CS2 ядовит, а потому им пользуются, например, для истре​бления грызунов. GS2 также задерживает гниение и брожение, почему и является хорошим консервирующим средством. CS2 применяется для получения искусственного шелка (вискозы) из целлюлозы, а также как растворитель серы при вулканизации каучука.
Сернистый кремний, SiS2.
Мол. вес=92,52.
§ 125. SiS2 получается из SiO2 замещением в нем кислорода серой при пропускании паров CS2 над раскаленной смесью SiO2 с углем: CS2+SiO2+C=2CO+SiS2.
SiS2 есть твердое вещество, имеющее вид длинных шелковистых игл. Водой он разлагается с выделением SiO2 и H2S:
SiS2+2H2O=SiO2+2H2S.

*Очищают CS2 взбалтыванием с металлической ртутью и затем перегонкой.

*В продаже CS2 называется: Carbonicum sulfuratum, или Schwefelkohlenstoff,
